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Brussparr - stélla in

Tryck K9

Vrid omkopplaren fran
000~ till 08.

Bekréafta val med g -

S0

M 150
(]

Brussparren anvands for att utestdnga brus och andra stérningar fran
inkommande signaler.

Normal instélining for basta kéanslighet och mottagning &r niva 01.
Obs! Vid start av radion atergar alltid brusspérren till niva 01.
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Egna instéllningar - spara

Vrid omkopplaren Tryck K
L till Meny SAV. Spara installningar

med
[SAVE]
L__.' /4 V L__'l /4 V
B 7 femmmmmmmmmmm e > USEr

Meny

Hér sparas dina egna instéllningar, funktioner och Snabbval.
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Egna instéllningar - aterstalla

Vrid omkopplaren Tryck K9

. till Meny RST. Vrid omkopplaren till
USEr, bekrafta

aterstalining med g -

~
~
P

y

.,
cx o
iy

un
al

RESET]

Meny

Har aterstaller du dina egna instéliningar, funktioner och Snabbval.
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Kanaler - aktivera / avaktivera

Vrid omkopplaren Tryck K. Vrid omkopplaren till

till Meny CH. Onskad kanal.
e Vélj On eller OFF

med (2.

@
|
I8

Fr

[cH]

CH f
L ettt > 10, [~ >
Meny

Originalinstallda aktiva kanaler:

DC-31: kanal 1-29

DC-70: kanal 1-26

DC-155: kanal 1-7

Se frekvenstabell pa sidan 34. Dar kan du se vilka kanaler och frekvenser som finns.
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Knappljud - aktivera / avaktivera

Ett ljud hors vid varje knapptryckning.

Vrid omkopplaren Tryck € . Tryck < igen.
/ till Meny VOL. Vrid till Kbd. Vrid fran niva
000rr till 05.
Bekréfta val med &g .
VL Kh (UMK b
""""""""" > " [T UUUFF
Meny
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Kompressor - aktivera / avaktivera

Vrid omkopplaren Tryck <9 . Tryck K igen.
— till Meny VOL. Vrid till CMP.  Vrid mellan

On eller OFF.
Bekréafta val med &g -

-
|
~z
P4
~
ol

M

L H"

----------------- > m A —— ~
OFF

voL voL

Kompressorn anvands for att 6ka hérbarheten pa langre avstand.
For bésta rackvidd skall &ven den mottagande radion anvanda kompressorn.

21
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Ljudniva lagsta - stélla in

Vrid omkopplaren Tryck €.  Tryck < igen.
e till Meny VOL. Vrid till SPK.  Vrid mellan
00orF eller 01.

Bekrafta val med (o) -

‘_

<
=
==

5K M 15PK
o

voL voL

Meny

00orr: for att kunna sténga av ljudet helt; originalinstalining.
Vid avsténgd volym visas VOL-OFF blinkande i displayen.

o 01: foér att inte avstéangning av volymen skall ske av misstag.
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Mikrofonkanslighet (viskningslage) - stalla in

Vrid omkopplaren Tryck K9 Tryck K igen.
o till Meny VOL. Vrid till MIC. Vrid mellan niva
01,02 eller 03.
Bekréfta val med g .

<
=2

=

—~
~>
P

-1
™
=<
-1

----------------- > 0 LT “:;

voL

-

AN

oL

Meny

Mikrofonkansligheten anpassar radion efter omgivningens ljudmiljé.
01 = bullrig miljé

02 = normal milj6 (originalinstéllning)

03 = extra tyst milj6 (viskningslage)

23
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Originalinstéllningar - aterstéilla

Vrid omkopplaren Tryck K.
e till Meny RST. Vrid omkopplaren till
ALL, bekréafta
aterstalining med g .

-
=
[}
-

i

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20>
=L
-~

Meny

MONI-tangent

Har aterstaller du till originalinstaliningar, funktioner och Snabbval.

Obs! Genvag for att aterstalla radion till originalinstaliningar:

Med radion i avstangt lage, hall samtidigt inne MONI-tangenten och @5 .
24
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Pilotton - manuellt val

Tryck K . Byt kanal med
Vrid omkopplaren Vrid till 6nskad P cller &N .
o till Meny TON. pilotton, bekréafta Vrid till 6nskad
val med €5 . pilotton, bekrafta
val med ).
e = gy = el s

Meny

Pilotton gor att man endast hér det egna jaktlaget.

Alla inom jaktlaget maste ha samma pilotton for att kunna kommunicera.
Pa varje kanal finns det 39 olika pilottoner att valja emellan.

Obs! Tryck m for att g& in och ur Meny.

P& DC-155 ligger Snabbval 2 TON (pilotton) som originalinstallning.

25
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Scanning kanaler & pilottoner - automatisk

Vrid till Meny SC. Tryck @ for att starta scanningen.
Tryck < . Vid barvag / samtal stannar scanningen
Vrid till tonE. och pilottonen blinkar. For att spara

kanal och pilotton tryck €2 -

[SCIR CHRLTS
|
I 670

* Vill du stélla in ett jaktlags kanal eller pilotton; starta tonscanningen.
Nagon i jaktlaget sander pa ett par meters avstand.
Din radio stannar och visar kanal och pilotton.
Om ingen pilotton anvénds visas ( _ _ _ _ ).

* For att scanna vidare, tryck 1x pa sandningstangenten.

For att avbryta scanningen hall inne @D .

26
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Scanning alla kanaler - aktivera / avbryta

Vrid till Meny SC. Hall inne @ 2 sek.
Tryck K . Da startar scanningen.
Aktivera scanning

*Vid barvag / samtal stannar scanningen och rEC blinkar.
Efter 5 sekunder fortsatter scanningen.

*For att lyssna fardigt pa ett samtal, tryck 1x pa sandningstangenten.
Efter avslutat samtal startar scanningen automatiskt.

*Scanningen har stannat pa en kanal och ett anrop skall besvaras;
Hall inne sandningstangenten och tala.
Efter avslutat samtal startar scanningen automatiskt.

For att avbryta scanningen, tryck 2x pa sandningstangenten.

Pa DC-31 ligger Snabbval @ sc-aL (scannar alla kanaler) som originalinstéllning.

27
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Scanningkanaler - vélja

Vrid till Meny SC. Tryck & igen.
Tryck @ . Vrid till Gnskade kanaler.

Vrid till SCCH. Bekrafta val On eller

OFF med (o2 .

m — —
L = I > |
SCCH 10

Har véljer du de kanaler som du vill scanna i SC-SEL.

Scanning valda kanaler - aktivera / avbryta

Vrid till Meny SC. Hall inne @Y 2 sek.
Tryck @ . Da startar scanningen.
Vrid till SEL.
Aktivera scanning med 2 .
VT D
LMSEL v

Om SEL blinkar &r inga kanaler valda foér scanning.
Ga till "Scanningkanaler - valja”.

28
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Stromsparlage - stélla in

Vrid omkopplaren Tryck K.
o till Meny bAT. Vrid mellan
00SAVE, 01SAVE eller 03SAVE.
Bekréfta val med @5 .

hAT 1 1A
15

BATT

Meny

Strémspararen anvands for att 6ka batteriets driftstid.
(Se tabell pa sidan 33 i manualen).

00SAVE: stromspararen ar avstangd
01SAVE: normal strdmsparare, save visas i 5 sekunder
02SAVE: maximal strdmsparare, save blinkar i 5 sekunder

29
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Talférvrangning - aktivera / avaktivera

Vrid omkopplaren Tryck K .

<
=2

‘-
=
-
L
Lt}
—
e

L till Meny VOL. Vrid till SCR.

voL

Meny

Tryck < igen.

Vrid mellan niva
OFF,0n1,0n2 & On3.
Bekréfta val med @

CI1

~ru,:'.'l

y]
=

voL

Talférvrangaren anvands for att skydda innehallet i ett samtal.
Samtalet blir ohérbart i en vanlig radio.

OFF = avstangd

On1 = 3,3KHz

On2 = 3,0KHz

On3 = 3,6KHz

Obs! Mottagande radio maste ha samma instéllning for att kunna avlyssna samtalet.
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Uteffekt - stalla in

Vrid omkopplaren Tryck K .

— till Meny PWR. Vrid mellan

HI, Mid eller LO.

-
ol
-
2
|
~
~
—_
[

Meny

For att spara batterier och undvika éverrackvidder, stéll in uteffekten pa radion.

DC-31 DC-70/155
HI:  fér maximal rackvidd 4w 5w
Mid: fér normal réckvidd 2w 3w
LO: for lagsta batteriférbrukning 1w 1w

Bekréfta val med &5 .

31
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Display / forkortningar

ALR - Alarm RST - Aterstélla

bAS - ’”Basic’-lage ALL - Originalinstéllningar

bAT - Strdmsparare USEr - Egna instaliningar

CH - Kanal SAV - Spara

CHG - Laddning USEr - Egna installningar

CMP - Kompressor SC - Scanning

Kbd - Knappljud ALL - Allakanaler

LCK - Lasfunktion tonE - Alla kanaler och pilottoner
MIC - Mikrofonkanslighet SEL - Valda kanaler

On - Aktiv SCCH- Valja scanningskanaler

OFF - Avstangd SCR - Talférvrangare

PWR - Uteffekt vid sdndning SPK - Ljudniva

HI - Hég SQ - Brussparr

Mid - Mellan TON - Pilotton

LO - Lag VOL - Ovriga instéliningar eller volym
RdY - Kilar WRN - Ljudvarning for lag batteri niva

rEC - Mottagning

32
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Batteri information

Laddning

Du kan anvanda antingen natadapter (NA-50)
eller biladapter (BA-50) for att ladda batteriet i
radion eller laddfacket (LF-50). Dessa har en
inbyggd laddkrets som dvervakar och kontrollerar
laddningen.

AP-50 &r ett vattentatt Lithiumjon-batteri med
inbyggd sékerhetskrets.

OBS! Anvénd endast Lafayette originalbatterier
och adapters.

Driftstid
Du kan sjalv paverka driftstiden pa radion genom
att anpassa uteffektsniva och batterisparlage.

Uteffektsniva Strémsparlage
SAVE 1 SAVE 2
HI 16 tim 18 tim
DC-31 MID 21 tim 25 tim
LO 28 tim 36 tim
HI 14 tim 16 tim
DC-70/155 MID 18 tim 20 tim
LO 25 tim 31 tim
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Livslangd

Batteripaketets livslangd beror pé férvarings-,laddnings-
och anvandningsforfarande.

Dess livslangd &r begréansad och batteripaketets
kapacitet sjunker bade efter hand som det anvéands

och med tiden. Nar brukstiden blivit kort beror det
formodligen pa att det ar férbrukat.

Kop da ett nytt batteripaket.

Férvaring

Vid langtidslagring bér batteripaketet med fordel
forvaras torrt och svalt, separerat fran radion.
Férvaring skall ske med fulladdade batterier.

Underhall
Ladda batteripaketet en gang om aret &ven om det inte
har anvénts.

Miljohansyn: Vid kassering av laddningsbara batterier:
Krav inom EU: Elektronisk utrustning och batterier far inte
slangasbland hushallsavfall utan skall Iamnas pa avsett 'v!
insamlings-stélle for atervinning. » ¢
Ta reda pa lokala bestdmmelser genom att kontakta &
dina lokala myndigheter, narmaste atervinnings-

station eller den butik dar du kdpt produkten.

Skyddstejpa plus- och minuspolerna fore atervinningen.
Forpackningar och anvandarhandbdcker kan atervinnas

inom ditt lokala &tervinningsprogram. 33
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Frekvenstabell i MHz

Kanal | DC-31 Kanal | DC-70 Kanal | DC-155 | Ton
1 30,930 1 68,050 1 JKT 155,4250
2 31,040 2 68,175 2 JKT 155,4750
3 31,050 3 67,500 3 JKT 155,5000
4 31,060 4 71,375 4 JKT 155,5250
5 31,070 5 71,425 5 JKT 156,0000
6 31,080 6 71,475 6 JKT 155,4000
7 31,090 7 71,625 7 JKT 155,4500
8 31,100 8 68,575 1 155,4250 67,0
9 31,110 9 70,200 12 155,4750 67,0
10 31,120 10 71,025 13 155,5000 67,0
il 31,140 1 71,050 14 155,5250 67,0
12 31,150 12 71,100 15 156,0000 67,0
13 31,160 13 68,100 16 155,4000 67,0
14 31,180 14 68,300 17 155,4500 67,0
15 31,190 15 68,425 29 155,4250 71,9
16 31,200 16 68,525 22 155,4750 71,9
17 31,210 17 68,225 23 155,5000 71,9
18 31,220 18 71,575 24 155,5250 71,9
19 31,250 19 72,325 25 156,0000 71,9
20 31,260 20 71,350 26 155,4000 71,9
21 31,270 21 71,550 27 155,4500 71,9
22 31,330 22 71,600 31 155,4250
23 31,340 23 68,375 32 155,4750
24 31,570 24 71,175 33 155,5000
25 31,030 25 71,750 34 155,5250
26 31,130 26 71,900 35 156,0000
27 31,170 36 155,4000
28 31,230 37 155,4500
29 31,240 1 NOR 143,9000

2NOR 139,4000

3 NOR 143,3500

4 NOR 138,8500

5 NOR 143,2500

6 NOR 138,7500

1-7 JKT star for Svensk jaktkanal.
1-6 NOR star for Norsk jaktkanal.

<
(]
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Vad paverkar rackvidden?

Utrustning
a) Uteffekt: En férdubbling av réckvidden kraver en fyrdubbling av uteffekten. Samtidigt dkar stromférbrukningen.

DC-31M5: 1-2-4W , DC-70/155M5: 1-3-5W
b) Antennval: Langre antenn ger langre rackvidd. Varje antenn &r avstdmd fér en viss frekvens 31/70/155 MHz.
Ar antennen avbruten eller skadad, byt.
c) Stromférsorjning: Batteripaketet bor alltid laddas till full kapacitet. Kyla minskar batterikapaciteten.
Hall batterierna sa varma som mgjligt.
For att 6ka rackvidden, byt i férsta hand till en langre antenn.
Handhavande
a) Din egen placering: Basta platsen ur radiosynpunkt sammanfaller inte alltid med bé&sta passet.
Man kan ibland, genom att flytta sig inom en radie av nagra meter, fa en mycket battre radioférbindelse.
Basta rackvidden far man om man placerar sig sa hogt och fritt som mgjligt.
b) Radions placering: Genom att halla i radion blir jordplanet béttre, darmed Okar rackvidden. Anvand garna barsele.
Om du har radion i en radioficka skall antennen alltid vara fri fran kroppen och helst fri 6ver axeln.
c¢) Radions handhavande: Se till att radion &r instélld pa ratt kanal och anpassa volymen.
Nar du sander, hall inne sandningstangenten nagon sekund innan anrop.
Tala i normalt rostlage nagra centimeter fran mikrofonen.
Gor férbindelseprov med samtliga radio innan ni gar ut till passet, for att forsakra er om att alla kan héra alla.
Yttre faktorer
a) Dampning av radiosignal: Nar en radiosignal gar genom luften, férlorar den en del av sin energi till den omgivning
den passerar. Saledes ar ddmpningen minst 6ver fria ytor och speciellt éver vatten. Ju tatare och vatare skog desto
stérre dampning. Berg och héjder dampar radiovagen mer an skog. Markens och luftens fuktighet samt temperatur
paverkar rackvidden. Saledes kan rackvidden, under torra sommardagar, vara halften sa lang som under var och host.
b) Radioskugga: Befinner man sig alldeles bakom ett brant berg eller en hdjd, kan foérbindelsen vara dalig.
Nagon skarp skuggrans for radiovagor existerar inte.
Ett Berg eller hinder, som ligger néra din radioplats, har stérre ddmpande inverkan &n ett som ligger langre bort.
For att motverka radioskugga bor du alltid placera dig sa langt som mdjligt fran detta hinder.
c) Olamplig placering: En jarnkonstruktion eller hdgspanningsstolpe dampar radiosignalen avsevart.
En placering man inte ska valja ar under en hégspanningsledning, da stralningen paverkar bade sédndning o mottagning.
d) Stérningar: Aska, skyfall eller snéovader kan patagligt minska rackvidden.
Elektriska storningar fran motorer, belysning och jarnvag kan &ven stora radiosignalen.
Atmosfariska stérningar fran solflackar och solutbrott kan periodvis avsevart paverka radiosignalen 35
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Allmédnna data
Frekvensomrade:
Modulationssatt:
Kanalplatser:
Temperatur:
Strémférsoérjning:
Pilotton:
Dimensioner:

Vikt: Radiodel:
Batteripaket:

Antennuttag:
Uttag:

Skalskydd:
Miljotalighet:

Sandare
Uteffekt:

Stromférbrukning:

36
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Teknisk data

31/70/155MHz

FM

40

-20°C till +50°C

7,4 V Li-ion-batteri
39st, CTCSS
B64xD30xH98 mm

175 gram
65 gram

50 ohm SMA kontakt
Oronmussla/ headset / laddning
Hoélje, helt i metall

IP-68, helt damm- och vattentat
MIL-std 810F:

Vattentalighet: 512.4

Mekanisk chock: 516.5

DC-31 ca: 1-2-4W
DC-70/155 ca: 1-3-5W

DC-31 ca: 0,5-1,2A
DC-70/155 ca: 0,5-1,6A

Mottagare
Kanslighet: Béttre an 0,2uV vid 12dB SINAD
Strémférbrukning:  16mA med batterisparlage 1

Standbytid upp till 200 timmar

Tillstand
DC-31 far endast anvandas i Sverige, utan licens.
DC-70 far anvandas i Sverige och Finland med licens.
DC-155 far anvandas i Sverige, utan licens.

far anvandas i Norge och Finland med licens.

Garanti
Lafayette atar sig att reparera fel, vilka férelag vid
leveransen. Se Garantivillkor.

Declaration of conformity
Hereby, Lafayette Radio AB,

Box 130 97, SE-402 52 Gothenburg
declares that the product DC-31/70/155
Micro 5are in compliance with the essential
provisions of Directive 1999/5/EC.

Konsumentkontakt 031-840430. www.lafayette.eu

© Lafayette AB 2012
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